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Artikelnummer: SN120000

Taupunktsensor für Rohrleitungen, 10m Kabel

Verwendung: Kaltwasser transportierende Rohrleitungen. Die Montage / Befestigung erfolgt mittels
Kabelbinder am Rohr. Fühlerleitung verlängerbar bis 50 m mit 2 x 0,5 mm².

   

Ausführung des Fühlers Feuchtigkeitssensor

Breite 28 mm

Explosionsgeschützt Nein

Höhe 40 mm

Lagertemperatur oberer Wert 70 °C

Lagertemperatur unterer Wert -20 °C

Länge der Zuleitung 10 m

Messung des Taupunkts Ja

Mit Befestigungsmaterial Ja

Mit Zuleitung Ja

Montage / Befestigung Rohranbau

Schutzart Sonstige

Tiefe 0,5 mm

Zusammenstellung Sensor, 2 Kabelbinder

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin

Telefon: +49 30 399 84- 0 Telefax: +49 30 391 70 05 E-Mail: mail@alre.de www.alre.de

http://www.tcpdf.org
mailto:mail@alre.de
https://www.alre.de

