
TEMPERATURREGLER FÜR 
HEIZ- UND KLIMATECHNIK
Intelligente Lösungen
für intelligente Gebäude

GEBÄUDEAUTOMATION
REGELTECHNIK
SENSORIK



Raumtemperaturregler mechanisch
Aufputz „superfl ach“ – Design Berlin 1000

Technische Daten
Fühler: Bimetall

Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. RTBSB-201.062)

Ausstattungen: Öff ner, Umschalter, Absenkung, Schalter „EIN/AUS“, Schalter
„Heizen/Kühlen“, Schalter „Absenkung/Heizen/Absenkung über
externe Schaltuhr“, Lampe „Heizen“, thermische Rückführung,
mechanische Bereichseinengung, 230V~/24V~, Skala Grad Celsius oder Merk-
ziff ern, Farbe reinweiß oder verkehrs-/studioweiß, Variante „2-Draht-Regler“

Anwendung: Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen Räumen

Aufputz – Design Berlin 2000
Technische Daten
Fühler: Bimetall

Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. RTBSB-001.062)

Ausstattungen: Öff ner, Umschalter, Absenkung, Schalter „EIN/AUS“, Schalter „Heizen/Kühlen“, 
Schalter „Absenkung/Heizen/Absenkung über externe Schaltuhr“, Lampe 
„Heizen“, Lampe „Absenkung“, Schalter/Lampe „Zusatzheizung“, Dauer-
lauf Ventilator, thermische Rückführung, mechanische Bereichseinengung, 
Inneneinstellung, Variante „2-Draht-Regler“, bis zu 3000W Schaltleistung, 
230V~/24V~, 2-Draht-Anschluss

Anwendung: Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen Räumen

Unterputz – Design Berlin UP
Technische Daten
Fühler: Bimetall

Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. FTR 101.000#21)

Ausstattungen: Öff ner, Umschalter, Absenkung, Schalter „EIN/AUS“, Schalter
„Heizen/Kühlen“, Schalter „Absenkung/Heizen/Absenkung über
externe Schaltuhr“, Lampe „Heizen“, Lampe „Absenkung“, Lampe
„Zusatzheizung“, thermische Rückführung, mechanische
Bereichseinengung, Inneneinstellung, Berührungsschutzabdeckung,
Bauschutzkappe, bis zu 3000W Schaltleistung, 230V~/24V~

Anwendung: Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen,
trockenen Räumen, geeignet für alle Heizungsarten, passend in nahezu alle
Schalterprogramme

Deckelvarianten: 50 x 50 mm und 55 x 55 mm (Farben ähnlich RAL 9010, 1013 oder
9016/glänzend oder matt), Sonderfarben anthrazit und aluminium

13,9 mm



Raumtemperaturregler elektronisch „geräuschlos“
Aufputz „superfl ach“ – Design Berlin 1000

Technische Daten
Fühler: NTC intern

Typ: HTRTB-250.100 – 24 V ~/HTRTB-210.100 – 230 V ~ , 50Hz

Ausstattung: mechanische Bereichseinengung, Anzeige „Heizen“, wenn die
Funktion Absenkung über externen Kontakt (ca. 3 K) gewünscht ist
können die Klimaregler KTRTB-251.108 - 24 V ~/KTRTB-211.108
- 230 V ~ verwendet werden, max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen

Anwendung: Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen
Räumen mit Triac als Schaltelement (geräuschloses Schalten)

13,9 mm

Raumtemperaturregler elektronisch mit Uhr
Aufputz – Design Berlin 3000

Technische Daten
Fühler: NTC intern
Typ: HTRRBu-110.117/21 (Abb.)/HTRRBu-110.121/21
Ausstattungen: mechanische Bereichseinengung, Sommer-/Winterzeitumschaltung,

Kindersicherung/Ventilschutz, Gangreserve 4 Tage, Hintergrundbeleuchtung 
(Typ HTRRBu-110.121/21). Einfachste Bedienung durch Direktanwahltasten für 
„EIN/AUS“, Urlaubseinstellung, Partyeinstellung, Betriebsart und Informations-
aufruf zur Anzeige aller Einstellungen. Temperatureinstellknopf mit °C-Skala, 
Selbstlernfunktion (kann deaktiviert werden), 230 V ~

Anwendung: zeitabhängige Regelung von Temperaturen in geschlossenen Räumen, 
geeignet für alle Heizungsarten

Raum- bzw. Fußbodentemperaturregler elektronisch mit Uhr
Unterputz – Design Berlin UP

Technische Daten
Fühler: NTC intern, NTC extern anschließbar (optional)

Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. HTRRUu-210.021#21)

Ausstattung: beleuchtetes, grafi sches Display, Anzeige „Heizen“, Hintergrundbeleuchtung,
Betriebsart „Aus“ mit Frostschutzüberwachung, Kindersicherung,
Lasteinstellung, Gangreserve (ca. 5 Tage), Istwertkorrektur/
Messwertkorrektur, Lernfunktion, Ventilschutz, Urlaubseinstellung,
Partyeinstellung, VDE-geprüft, steckbare Schraubklemmen für schnelle,
einfache Montage, max. 2300W Schaltleistung, 230V~

Anwendung: Unterputzregler zur zeitabhängigen Einzelraum- oder Fußbodentemperatur-
regelung für Elektro- und Warmwasserheizungen (stromlos geschlossene 
Stellantriebe). Dabei kann das Gerät als Raumtemperaturregler, mit optionalem 
Fernfühler auch als Raumtemperaturregler mit Fußbodenüberwachung oder 
als Fußbodentemperaturregler eingesetzt werden (Fernfühler gehört nicht zum 
Lieferumfang).

Deckelvarianten: 50 x 50 mm, 55 x 55 mm, BUSCH-JAEGER Refl ex SI/SI Linear
(Farben ähnlich RAL 9010, 1013 oder 9016/glänzend oder matt)
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Fußbodentemperaturregler elektronisch mit Uhr und Fernfühler
Aufputz – Design Berlin 3000

Technische Daten
Fühler: extern 2K NTC (HF-8/4-K2 gehört zum Lieferumfang)

Typ: HTRRBu-110.021 (Abb.)

Ausstattung: externer NTC-Fernfühler 4 m (DIN 44574), Temperaturabsenkung
(einstellbar – Werkseinstellung 17 °C) auslösbar durch Uhr oder Betriebsmodus, 
Direktanwahltasten für „EIN/AUS“, Urlaubseinstellung, Partyeinstellung, Be-
triebsart und Informationsaufruf zur Anzeige aller Einstellungen, Selbstlernfunk-
tion, Anzeige Display: Uhrzeit und Symbole gemäß Einstellung, Hintergrundbe-
leuchtung,  230V~, 3000W Schaltleistung

Anwendung: zeitabhängige Temperaturregelung (z. B. Elektroheizung) für Fußboden-, 
Randzonen-, Badezimmer-, Decken-, Kachelofen-, Marmor- und Wandheizungen 
bzw. Temperiersysteme

Fußbodentemperaturregler elektronisch mit Fernfühler
Aufputz – Design Berlin 2000

Technische Daten
Fühler: externer NTC (HF-8/4-K2 gehört zum Lieferumfang)

Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. HTRRB-011.010)

Ausstattung: mech. Bereichseinengung, Schalter „EIN/AUS“ (ohne Frostschutz),
Lampe rot „Heizen“, 10 … 60 °C, 10 … 42 °C, 20 … 80 °C, 230 V ~,
3000W Schaltleistung

Anwendung: Temperaturregelung (z. B. Elektroheizung) für Fußboden-, Randzonen-, 
Badezimmer-, Decken-, Kachelofen-, Marmor- und Wandheizungen bzw. 
Temperiersysteme

Fußbodentemperaturregler elektronisch mit Fernfühler
Unterputz – Design Berlin UP

Technische Daten
Fühler: extern 2K NTC (HF-8/4-K2 gehört zum Lieferumfang)

Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. FETR 101.715#21)

Ausstattung: Fühlerbruch- und Kurzschlusssicherung (Heizung wird abgeschaltet),
mech. Bereichseinengung, Schalter „EIN/AUS“, Lampe rot „Heizen“;
Lampe grün „Absenkung“, 10 … 50 °C, 10 … 42 °C, 3600W
Schaltleistung, 230 V~

Anwendung: Temperaturregelung (z. B. Elektroheizung) für Fußboden-, Randzonen-, 
Badezimmer-, Decken-, Kachelofen-, Marmor- und Wandheizungen bzw. 
Temperiersysteme, Fußbodendirektheizung

Deckelvarianten: 50 x 50 mm, 55 x 55 mm (Farben ähnlich RAL 9010, 1013 oder 9016/
glänzend oder matt)
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Klimaregler mechanisch
Aufputz – Design Berlin 3000

Technische Daten
Fühler: Bimetall
Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. KTBSB-113.500)
Ausstattungen: Betriebsspannung 230 V ~, 50 Hz, Einstellbereich 5 ... 30 °C, Schaltvermögen 

6 (3) A/230 V ~, Schaltdiff erenz ca. 0,5 K, Umschalter, Schalter „EIN/AUS“, 
Schalter „Heizen-Lüften-Kühlen“, Schalter „Ventilator 3-stufi g“, Lampe „EIN“, 
Lampe „Heizen“ und „Kühlen“, thermische Rückführung, mechanische Bereich-
seinengung

Anwendung: Regelung und Überwachung von Temperaturen in geschlossenen, trockenen 
Räumen. Fernbedienung von Klimageräten, -truhen, Fancoilanlagen in Wohn-, 
Büro- und Praxisräumen. Einzelraumoptimierung bei zentralen Klimaanlagen 
(Hotels, Krankenhäuser u. ä.). Geeignet für alle Heizungsarten

Klimaregler mechanisch mit neutraler Zone
Aufputz – Design Berlin 3000

Technische Daten
Fühler: Bimetall
Typ: KTBSB-112.070
Ausstattungen: Betriebsspannung 230 V ~, 50 Hz, Einstellbereich 5 ... 30 °C, Schalt-

vermögen 6 (3) A/230 V ~, Schaltdiff erenzen: Heizen ca. 1 K/
Kühlen ca. 2 K, neutrale Zone ca. 2 K, Umschalter, Schalter „EIN/AUS“, Schal-
ter „Ventilator 3-stufi g“, thermische Rückführung, mechanische Bereichseinen-
gung

Anwendung: Regelung und Überwachung von Temperaturen in geschlossenen, trockenen 
Räumen, speziell zur Ansteuerung von Fancoil und Teilklimaanlagen in 4-Rohr-
systemausführung für Hotel-, Wohn- und Geschäftsräume.

Klimaregler elektronisch
Aufputz – Design Berlin 3000

Technische Daten
Fühler: NTC intern/NTC extern/NTC extern für H/K-Umschaltung
Typ: KTRRB-117.128
Ausstattungen: Betriebs- und Schaltspannung 230 V ~/50 Hz, Schaltvermögen: Heizen 5 (1) A/

Kühlen 5 (1) A/Ventilator 3 (1) A, Einstellbereich 5 ... 30 °C, Schaltdiff erenz ca. 1 
K, neutrale Zone ca. 2 K fest, Schalter „EIN/AUS“, Schalter „Ventilator 3-stufi g“, 
mechanische Bereichseinengung, Aus (Frostschutz)/ECO über ext. Kontakt, 
Ventilatorbetrieb in neutraler Zone „An/AUS“ wählbar, Schalter Heizen und Küh-
len (4-Rohr)/Heizen oder Kühlen (2 Rohr), Schalter ext./interner Fühler

Anwendung: Einzelraumtemperaturregler mit neutraler Zone für 2-Rohr- bzw.
4-Rohr-Klimaanlagen
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Universeller Klimaregler elektronisch mit Uhr
Unterputz – Design Berlin UP

Technische Daten
Fühler: NTC intern, NTC extern, Taupunktsensor
Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. KTRRUu-217.456#21)
Ausstattungen: Betriebs- und Schaltspannung 230 V ~/50 Hz, oder 24 VAC/VDC Schaltver-

mögen: 2 Relais mit je 3 (0,5) A, analoger Ausgang 0 – 10 V/max. 5 mA zur 
Lüfteransteuerung, Einstellbereiche: 5 ... 30 °C Heizen/18 ... 40 °C Kühlen, 
Schaltdiff erenz < 1 K, ext. Kontakt „ECO“, ext. Kontakt „AUS“, ext. Kontakt 
„Heizen/Kühlen-Umschaltung“

Anwendung: Zeitabhängige Heiz-/Kühlregelung in 2- und 4-Rohr-Leitungssysteme für Hotel-, 
Wohn- und Geschäftsräume. Geeignet für stromlos geschlossene und stromlos 
off ene Ventilstellantriebe. Gerät kann als Klimaregler, Heizungsregler oder als 
Kühlungsregler mit und ohne Lüfter eingesetzt werden. Passend in nahezu 
alle Schalterprogramme. Einsetzbar als Master für andere Regler zur ECO-
Umschaltung.

Deckelvarianten: 50 x 50, und 55 x 55 mm, BUSCH-JAEGER Refl ex SI/SI Linear (Farben ähnlich 
RAL 9010, 1013 oder 9016/glänzend oder matt)

Klimaregler elektronisch „geräuschlos“
Aufputz „superfl ach“ – Design Berlin 1000

Technische Daten
Fühler: NTC intern
Typ: KTRTB-251.108 – 24 V ~/KTRTB-211.108 – 230 V ~
Ausstattungen: Betriebsspannung 230 V ~ oder 24 V ~/50 Hz, Schaltvermögen 15 W (max. 5 

Stellantriebe stromlos geschlossen), Einstellbereich 5 ... 30 °C, Schaltdiff erenz < 
1 K, Absenkung ca. 3 K, Lampe „Heizen/Kühlen“, ext. Kontakt „Komfort/ECO“, 
ext. Kontakt für H/K-Umschaltung mechanische Bereichseinengung

Anwendung: Einzelraumtemperaturregler für 2-Rohr-Klimaanlagen mit Triac als
Schaltelement (geräuschloses Schalten)

13,9 mm

Klimaregler elektronisch für Fancoils mit EC-Motoren
Aufputz – Design Berlin 3000

Technische Daten
Fühler: NTC intern, NTC extern, NTC extern für H/K-Umschaltung
Typ: KTRRB-117.169

Ausstattungen: Betriebs- und Schaltspannung 230 V~, 50 Hz, Einstellbereich 5...30°C, Schalt-
vermögen Heizen/Kühlen: 5(1) A/230 V~, 3-stufi ger Ausgang 0-10 V (max. 5 
mA) mit Anpassung der einzelnen Lüfterstufen oder dynamisch 0-10V, Ventila-
torbetrieb in neutraler Zone „An/AUS“ wählbar, Schaltdiff erenz ca. 0,5 K,
neutrale Zone ca. 2 K, Schaltkontakt Schließer, Schalter „AUS/Lüfter manuell/
Lüfterautomatik“, Schalter 3-stufi g „Ventilator 0-10V“, Taster „Parametrierung 
3-stufi ger Lüfterausgang“, mechanische Bereichseinengung

Anwendung: Einzelraum- Temperaturregler mit internem Fühler, auch Fernfühler anschließ-
bar, Ansteuerung von EC-Gebläsekonvektoren, EC-Fancoilgeräten und anderen 
EC-lüfterunterstützten Klimaanlagen in 2- oder 4-Rohrleitungssystemen
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Klimaregler für Kühldecken elektronisch, auch mit Fernfühler
Aufputz – Design Berlin 2000

Technische Daten
Fühler: NTC intern, externer Taupunktsensor, externer Temperatur bzw. Strahlungstem-

peraturfühler, NTC extern zur Heizen-/Kühlen-Umschaltung
Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. KTRRB-052.245)
Ausstattungen: Betriebs- und Schaltspannung 24 V ~, 50 Hz/24 V =, Schaltvermögen 1 A, 

Einstellbereiche 5...30 °C/21 °C ± 8 K (Schwellpfeile), Schaltdiff erenz: ca. 1 K, 
neutrale Zone ca. 2 K fest, ECO-Zone ± 3 K fest eingestellt, Lampe „Heizen/
Kühlen“, Lampe „Betauung“, Lampe „Frostschutz“, Lampe „EIN“, mech. 
Bereichseinengung, Schalter „AUS (ZwangZu)/Tag/ECO“, Schalter „Heizen/
Kühlen“, in Stellung AUS wird Frostschutz gewährleistet

Anwendung: Temperaturregler für Kühldecken-/wände und alle Arten von Warmwasser-
heizungen in 2- und 4-Rohrsystemen für Hotel-, Wohn- und Geschäftsräume. 
Besonders geeignet sind die KTRRB durch die Möglichkeit der Taupunktüber-
wachung zur Kühldeckenregelung.

Unterputz – Design Berlin UP
Technische Daten
Fühler: NTC intern, externer Taupunktsensor, externer Temperatur- bzw. Strahlungs-

temperaturfühler 
Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. KTRRU-052.245#21)
Ausstattungen: Betriebs- und Schaltspannung 24 V ~, 50 Hz/24 V =, Schaltvermögen 1 A, 

Einstellbereich 21 ° C ± 8 K (Schwellpfeil rot/blau), Schaltdiff erenzen: Heizen < 
1 K/Kühlen < 2 K, neutrale Zone ca. 2 K fest, ECO-Zone ± 3 K fest eingestellt, 
4-Farb-LED für „Heizen“, „Kühlen“, „Betauung“ und „Frostschutz“, mech. Be-
reichseinengung, Schalter „AUS (ZwangZu)/Tag/ECO“, in Stellung „AUS“ wird 
Frostschutz gewährleistet

Anwendung: Heiz-/Kühlregelung von 2- und 4-Rohrsystemen in Hotel-, Wohn- und Ge-
schäftsräumen, Kühlunterbrechung bei Betauung des optionalen externen 
Taupunktsensors

Klimaregler elektronisch, stetig
Aufputz – Design Berlin 2000

Technische Daten
Fühler: NTC intern, externer Taupunktsensor, externer Temperatur bzw. Strahlungstem-

peraturfühler
Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. KTRVB-052.245)
Ausstattungen: Betriebsspannung 24 V ~, 50 Hz/24 V =, 1 oder 2 analoge Ausgänge 0 ... 10 V 

oder 10...0 V/max. 5 mA, Regelbereich 21 ° C ± 8 K oder 5 ... 30°C, ECO-Zone 
3 K fest, Lampe „Heizen/Kühlen“, Lampe „Betauung“, Lampe „Frostschutz“, 
ext. Kontakt „Komfort/ECO“, ext. Kontakt für H/K-Umschaltung, mech. Be-
reichseinengung, Schalter „AUS (ZwangZu)/Tag/ECO“, in Stellung „AUS“ wird 
Frostschutz gewährleistet

Anwendung: Heiz-/Kühlregelung für 2- und 4-Rohrsystemen sowie Mischkammern in Hotel-, 
Wohn- und Geschäftsräumen, zur stetigen Ansteuerung von Ventilstellantrieben
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Raumhygrostat mechanisch
Unterputz – Design Berlin UP

Technische Daten
Fühler: Kunststoff fasern
Typ: FHY 101.060#21
Ausstattungen: Schaltvermögen (bei 230 V ~ nur für trockene Räume und 24 V ~):

Entfeuchten 5 (0,2) A/Befeuchten 2 (0,2) A, Schaltdiff erenz ca. 7 % r.H., 
Regelbereich 35 ... 85 % r. H., mech. Bereichseinengung

Anwendung: Überwachung und Regelung der relativen Feuchte z. B. in Geschäftsräumen, 
Wohnungen, Wintergärten, Bädern, Schwimmbädern, EDV-Räumen, passend in 
nahezu alle Schalterprogramme

Deckelvarianten: 50 x 50 mm und 55 x 55 mm (Farben ähnlich RAL 9010, 1013 oder
9016/glänzend oder matt)

Raumhygrothermostat mechanisch
Aufputz – Design Berlin 3000

Technische Daten
Fühler: Bimetall/Kunststoff fasern
Typ: RKDSB-171.000
Ausstattungen: Betriebsspannung/Schaltspannung 24...230 V ~, Schaltvermögen

(bei 230 V ~ nur für trockene Räume): Entfeuchten 5 (0,2) A/Befeuchten 3 
(0,2) A/Heizen 10 (4) A – 1 (1) A bei 24 V ~/Kühlen 5 (2) A – 1 (1) A bei 24 V ~, 
Schaltdiff erenzen ca. 4 % r.H./ca. 1 K, Einstellbereiche: Hygrostat 30 ... 100 % 
r.H./Thermostat 10 ... 35 °C, Schalter „EIN/AUS“ für Thermostat und Hygrostat, 
mechanische Bereichseinengung

Anwendung: Überwachung und Regelung der relativen Feuchte und der Temperatur in einem 
Gerät

Raumhygrostat mechanisch
Aufputz – Design Berlin 2000

Technische Daten
Fühler: Kunststoff fasern
Typ: RFHSB-060.010 (Abb.)/RFHSB-060.011
Ausstattungen: Schaltvermögen (bei 230 V ~ nur für trockene Räume und 24 V ~):

Entfeuchten 5 (0,2) A/Befeuchten 3 (0,2) A, Schaltdiff erenz ca. 7 % r.H., 
Regelbereich 35...85% r.H., mech. Bereichseinengung, Außeneinstellung, 
Inneneinstellung (RFHSB-060.011)

Anwendung: Überwachung und Regelung der relativen Feuchte z. B. in Geschäftsräumen, 
Wohnungen, Wintergärten, Bädern, Schwimmbädern, EDV-Räumen

8



Taupunktwächter elektronisch
Normschienenmontage

Technische Daten
Fühler: externer Taupunktsensor, max. 5 anschließbar
Typ: WFRRN-210.018 – 230V AC/WFRRN-240.018 – 24 V AC/DC (Abb.)

Ausstattungen: Schaltpunkt fest ca. 98 % r. H., potentialfreier Wechselkontakt,
Anzeigen (LED) rot „Taupunktauslösung“, 230V ~/24V ~

Anwendung: Zur Unterbrechung der Kühlung, wenn die relative Luftfeuchtigkeit
98 % überschreitet.

Taupunktsensoren TPS
für Kühldecken und Kaltwasser transportierende Rohrleitungen

Technische Daten
Typ: TPS 1 (Abb.)/TPS 2/TPS 3
Ausstattungen: 10 m Kabellänge, Clips für Kühlmatte, Kabelbinder
Anwendung: TPS 1: Trockenbaukühldecke (Gipskartonplatte) mit aufgelegter

Kapillarrohrmatte, Metallkühldecke mit integriertem Kapillarrohrsystem, 
TPS 2: Kaltwasser transportierende Rohrleitungen, Putzkühldecke mit Kapillar-
rohrsystem 
TPS 3: Kaltwasser transportierende Rohrleitungen

Klemmenleiste für Heizkreisverteiler

Technische Daten
Montage: Schraubbefestigung mit 4 mitgelieferten Schrauben oder optional

mittels praktischem Magnetbefestigungsset JZ-24
Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. VOOPL-318.000)
Ausstattung: Klemmenleiste im Gehäuse zum Verdrahten von bis zu 8 Raumthermostaten

und max. 32 Stellantrieben, pro Kanal sind max. 4 Stellantriebe möglich, opti-
onal: Pumpenmodul zum Aufstecken, IP 20 (VOOPL)/IP 65 (VOOPD), schnelle, 
übersichtliche und komfortable Montage durch schraubenlose Federsteckklem-
men, Beschriftungsfelder, 230V ~ (ohne Pumpenmodul auch für 24V ~)

Anwendung: Klemmenleiste für Heizungsregler (mit oder ohne ECO-Funktion),
auch für Heiz-/Kühlregler mit integriertem Heiz-/Kühlumschalter,
zur Verwendung von Ventilstellantrieben „stromlos geschlossen“
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Klemmenleiste für Heizkreisverteiler
mit zentraler Heiz/Kühl-Umschaltung

Technische Daten
Montage: Schraubbefestigung mit 4 mitgelieferten Schrauben oder optional

mittels praktischem Magnetbefestigungsset JZ-24
Typ: verschiedene mögliche Varianten (Abb. VOORL-318.008)
Ausstattung: Klemmenleiste im Gehäuse zum Verdrahten von bis zu 8 Raumthermostaten 

und max. 16 Stellantrieben, bis zu 2 Stellantriebe pro Kanal möglich, externer 
Kontakt für zentrale Heizen/Kühlen-Umschaltung, externer Kontakt „ECO“, 
Zonenbildung, zusätzliche Versionen mit Pumpenlogik, schnelle, übersichtliche 
und komfortable Montage durch schraubenlose Federsteckklemmen,
Beschriftungsfelder, 230V ~

Anwendung: Klemmenleiste für 230 V ~ Einzelraum-Temperaturregler mit
Umschaltkontakt, für Verwendung von Ventilstellantrieben „stromlos
geschlossen“ oder „stromlos off en“ geeignet

Elektrothermische Ventilstellantriebe
für Heizung-, Lüftungs- und Klimatechnik

Technische Daten
Funktionsart: stromlos geschlossen

Typ: ZBOOA-010.100 - 230 V ~/ZBOOA-040.100 - 24 V = oder 24 V ~

Ausstattung: Betriebsspannung 230 V ~ ; 24 V = oder 24 V ~/50 Hz, Dauerleistung ca. 3 W, 
max. Einschaltstrom 0,3 A (230V), 0,5 A (24V), Stellungsanzeige 2-fach (oben 
und seitlich), Öff nungs-/Schließzeit ca. 4 min, Nennschließkraft 90 N, Nennhub 
3mm, Befestigung M30 x 1,5

Anwendung: Ventilstellantrieb zur Steuerung von Thermostatventilen, unter anderem pas-
send für folgende Ventil- und Verteilerfabrikate: Beulco, Empur, Heimeier, Kamo, 
Purmo, SBK, SKV, Strawa, Taconova und Watts

Intelligente Lösungen
für intelligente Gebäude
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Smartes Regeln mit b@home
Intelligente Fernsteuerung für Heiz- und Kühlregelung 
b@home - die smarte Art über das neue alre b@home Gate jederzeit 
und von überall die Heiz-/Kühlregelung zu steuern, zu überwachen 
oder neu zu programmieren. Sowohl neu einzurichtende alre Funk-
Systeme als auch bestehende können so über das Internet oder das 
Heim-Netzwerk gesteuert werden: einfach mit einer Gratis-App (iOS/
Android) oder über einen Webbrowser auf dem Notebook/PC. Die intui-
tiv einfache Bedienung kann auf Räume einzeln oder zentral zugreifen 
und optimiert so auch den Energieverbrauch. 

Nach einer einmaligen Registrierung im b@home Portal kann der 
Benutzer über eine sichere Verbindung von überall auf das Funk-
system zugreifen. Dies geht auch ohne Internet-Verbindung lokal im 
Heimnetzwerk. Das b@home Gate ist die Schnittstelle zwischen dem 
alre Funksystem und dem WLAN-/LAN-Router. 

Das optionale b@home-Bedienteil bietet einen zentralen Zugang zu 
den Einstellungen aller Kanäle bzw. Heiz-/Kühlzonen. 
Es kann auch als Raumtemperatursensor mit Uhr und als Bedienteil 
verwendet werden und passt in alle gängigen Schalterprogramme.

 ■ sichere Steuerung, Überwachung und Programmierung der 
Heiz-/Kühlregelung von jedem beliebigen Ort aus

 ■ bis zu 32 Räume bzw. Heiz-/Kühlzonen 
 ■ schnelle und einfache Inbetriebnahme 
 ■ intuitive Bedienung 
 ■ Einzelraumregelung 

 ■ für alle Heizungsarten geeignet
 ■ mehrere mobile Endgeräte verwendbar 
 ■ für die Regelfunktion ist keine Internetverbindung erforderlich 
 ■ nachrüstbar in bestehende Funk-Systeme von alre* 
 ■ kostenlose Apps, keine Folgekosten wie z. B. monatliche Abo-

Gebühren 

Alle Möglichkeiten und Vorteile im Überblick

*Bis auf Uhrensender FTRFBu 180.1xx und FTRFUd 210.123, da entsprechende Funktionen über APP/Gate/Webportal realisiert werden

Warmwasser-
Fußbodenheizung

2

Elektrische 
Fußbodenheizung

3

Kühldecke

51

Radiator

4

Infrarotheizung mobiler Heizkörper

622 33 5544 66

1

2

4

5

6

3

Gate
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